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РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ
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Фурнитура
ДЛЯ ОКОН ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

откидная фурнитура СТН-1850-60

ручка установлена сверху, высота створки 350...1200 мм

ручка установлена сверху, высота створки 1201...2400 мм

ручка установлена сбоку, высота створки 800...2400 мм

FB-400
FB/2-200
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Обозначение комплектов
при установке ручки сверху

 FH
  FB 

350…1200 1201…2400
350…1200 1850-60 1850-61
1201…2400 1850-62 1850-63

Состав комплектов

Поз. Обозначение Наименование
1850-

60 61 62 63
1 СТН-0485.01.00 Ручка оконная 1 1 1 1
2 СТН-1850.00.01 Цапфа приемная 1 1 1 1
3 СТН-1850.05.00 Планка запорная 2 2 4 5
4 СТН-1850.08.00 Цапфа запорная 2 3 2 3
5 НЧП-2903 Тяга * * * *
6 СТН-0485.08.00 Ножницы фрамужные 2 2 2 2
7 СТН-0153 Петля ** ** ** **
8 СТН-1850.21.00 Петля ** ** ** **

9 СТН-1850.07.00 Угловой переключатель 
дополнительный - - 2 2

10 СТН-1850.01.00 Ригель поворотно-
откидной - - 2 2

* Поз.5 в комплект поставки не входит, заказывается отдельно и 
поставляется длиной по 3 м.
** Поз.7-8 в комплект поставки не входят, заказываются отдельно в 
зависимости от веса и ширины створки.

Варианты петель и диапазон их применения

FB, мм
До 70 кг. До 90 кг.

Петля поворотная 
0153.000

Петля поворотная 
1850.21.00

350…1200 2 2
1201…2400 3 3

Обозначение комплектов
при установке ручки сбоку

 FH
  FB 

500…1200 1201…2400
800…2400 1850-62 1850-63

Откидная фурнитура  СТН-1850-60 для окон из профиля с Европазом 
(установка ручки сверху)

Фурнитура СТН-1850-60 соответствует  ГОСТ 30777-2001 «Устройства 
поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и дверных 
блоков».
Фурнитура предназначена для установки на окна, изготовленные из 
алюминиевых профилей, имеющих следующие параметры:
•	 Система профилей и тип фурнитурного паза - Европаз
•	 Диапазон размеров створки при установке ручки сверху
	 FH = 350…2400 мм, FB = 350…2400 мм
	 при установке ручки сбоку
	 FH = 800…2400 мм, FB = 500…2400 мм
•	 Вес створки – до 70 или до 90 кг в зависимости от применяемых петель
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Фурнитура

FFB/2-155
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при FFB > 1200 мм
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Допускается смещать координаты боковых точек прижима
в зависимости от высоты створки и габаритов петель,
при этом, соответственно должны быть смещены и
координаты ответных планок.

*

при FFB > 1200 мм
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1

высота створки до 1200 мм

высота створки более 1200 мм

фурнитура СТН-1850-70 для открывающихся наружу окон

Обозначение комплектов

 FH
  FB 

600…1200 1201…2400
350…500 1850-70 1850-71
501…1200 1850-72 1850-73
1201…2400 1850-74 1850-75

Состав комплектов

П
оз

.

Обозначение Наименование
1850-

70 71 72 73 74 75
1 СТН-0485.01.00 Ручка оконная 1 1 1 1 1 1
2 СТН-1850.10.00 Ползун приемный 1 1 1 1 1 1
3 СТН-1850.05.00 Планка запорная 2 3 2 3 4 5
4 СТН-1850.08.00 Цапфа запорная 2 3 2 3 2 3
5 СТН-0485.06.00 Прижим средний — 1 — 1 — 1
6 СТН-0485.07.00 Зацеп прижима среднего — 1 — 1 — 1
7 СТН-1850.01.00 Ригель поворотно-откидной — — — — 2 2

8 СТН-1850.07.00 Угловой переключатель 
дополнительный — — — — 2 2

Тяга соединительная и петли в состав комплектов не входят и заказываются отдельно.
Тяга соединительная НЧП-2903 поставляется длиной по 3 м.
Петли фрикционные СТН-1725 в комплект фурнитуры не входят и заказываются 
отдельно

Фурнитура СТН-0485-50 предназначена для установки на одностворчатые 
верхнеподвесные окна наружного открывания, изготовленные из алюминие-
вого профиля серии ЭК-89 (ЗАО «Татпроф»).
Открывание обеспечивается двумя фрикционными петлями СТН-1725, кото-
рые устанавливаются с левой и правой стороны окна между фальцами рамы 
и створки.
Допустимый вес створки – до 75 кг.
Фурнитура поставляется комплектно под конкретный размер окна и выбира-
ется по таблице 1.

Обозначения отдельных узлов и деталей комплекта фурнитуры указаны в 
таблице 2

Диапазон размеров створки по фальцу:
высота FH=540...2400 мм;
ширина FB=600...2400 мм.

При использовании петель СТН-1725 размеры створки должны входить в 
следующий диапазон:
высота по фальцу FH=540...1500 мм;
ширина по фальцу FB=480...1600 мм.
Для других размеров створки, превышающих указанные габариты и вес 
створки, должны использоваться фрикционные петли других производите-
лей.

Примечание: фрикционные петли СТН-1725 самобалансирующиеся и не 
требуют установки на окно дополнительных петель для фиксации створки

Таблица 1

Таблица 2

ПЕТЛЯ ФРИКЦИОННАЯ СТН-1725.50-L, СТН-1725.50-R

Фрикционные петли СТН-1725 предназначены   для установки на  верхне-
подвесные  окна со створками, открывающимися наружу , из алюминие-
вого профиля  серии ЭК-89 ( ЗАО «Татпроф»).
Допускается использование петель и для других подобных систем, а 
также окон, изготовленных из ПВХ- и деревянных профилей  с зазором 
по фальцу 16…18 мм.
Петли устанавливаются  между фальцами рамы и створки с левой и 
правой стороны окна.
Петли самобалансирующиеся и не требуют установки дополнительных 
петель для фиксации створки.
При закрытом окне петли не видны как изнутри, так и снаружи.
Петли заказываются всегда парами.
Винты в комплект поставки не входят. 

Допускается  устанавливать  на створки, имеющие следующие параметры:
– высота створки по фальцу – 540…1500 мм,
– ширина створки по фальцу – 480…1600 мм,
– зазор по фальцу 16…18 мм (см. рис.),
– вес створки – до 75 кг.
Фиксируемые углы открывания – 18°, 25°, 35°.
Максимальный угол открывания – 45°.

FL=18

9,5

11,5

Створка

Петля СТН-1725
(левая сторона окна)

Фурнитурный паз
для установки элементов
фурнитуры СТН-1850-70

Рама

ЭК-89

<650

<800

<110

<650

<800

<1100

<1500

45°

до 45°

420 мм max

35°

25°

18°

max допустимая
высота створки
для данного
угла открывания

угол открывания створки
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РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ

2 0 1 1
А ПРЕ ЛЬ

ФУРНИТУРА
ДЛЯ ОКОН ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЯ

поворотно-откидная фурнитура СТН-1254М
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Комплекты фурнитуры СТН-1254М
Высота створки
по фальцу, мм

Ширина створки по фальцу, мм
280...385 386...460 461...550 551...800 801...1050 1051...1300

440...620 1254-00М 1254-01М 1254-02М 1254-03М 1254-04М —
621...800 1254-10М 1254-11М 1254-12М 1254-13М 1254-14М 1254-15М
801...1300 1254-20М 1254-21М 1254-22М 1254-23М 1254-24М 1254-25М
1301...1500 1254-30АМ 1254-31АМ 1254-32АМ 1254-33АМ 1254-34АМ 1254-35АМ
1501...1800 1254-30М 1254-31М 1254-32М 1254-33М 1254-34М 1254-35М
1801...2300 1254-40М 1254-41М 1254-42М 1254-43М 1254-44М 1254-45М

1.	 Назначение
	 Устройство поротно-откидное СТН-1254М (далее фурнитура) 
предназначено для открывания путем поворота или откидывания 
одностворчатых окон, изготовленных из ПВХ-профиля.

2.	 Технические данные
2.1.	 Фурнитура СТН - 1254 соответствует ГОСТ 30777-2001.

При заказе комплекта фурнитуры Обратите внимание
на расположение оси фурнитурного паза – ОФП 9 или ОФП 13.
«Ось фурнитурного паза» – это расстояние в мм от лицевой поверхности 
профиля коробки до оси фурнитурного паза на створке.

2.2.	 Высота створки по фальцу  440……2300 мм.
2.3.	 Ширина створки по фальцу 280……1300 мм.
2.4.	 Вес створки до 100 кг. и до 120 кг
2.5.	 Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150.
2.6.	 Срок службы 10 лет или не менее 20000 циклов открывания-
закрывания.

3.	 Конструктивные особенности
3.1.	 Все узлы фурнитуры поставляются в среднем зафиксированном 
положении. Фиксация узлов снимается после сборки окна путем поворота 
ручки против часовой стрелки.
3.2.	 Фурнитура позволяет производить:
	 – регулировку створки в горизонтальном направлении;
	 – регулировку створки в вертикальном направлении;
	 – регулировку прижима створки.

4.	У словия поставки
4.1.	 Фурнитура поставляется отдельными деталями и узлами по 
артикулам (таб. 2).
4.2.	 При заказе фурнитуры необходимо указать: систему профилей, 
вес створки, высоту и ширину створки по фальцу, высоту установки ручки, 
исполнение окна – правое и левое.
Примечание: Планка микровентиляции, проветриватель ступенчатый, зацеп 
проветривателя, балконная защелка и оконная ручка в комплект фурнитуры 
не входят и заказываются отдельно.
4.3.	 Размещение элементов фурнитуры на окне показано на рисунке
4.4.	 Комплектность при центральном расположении ручки указана в 
таблице 2.

ОФП 9 или 13

3,5 – 4

16,2±0,2

12,2±0,2
ВН

С
20

12

9,
4±

0,
2

2,
2

Системы профиля
Система 
профиля

Название системы 
профиля

12/20-9

KBE AD
PROPLEX
Novotex
Exprof

Veka Softline AD

12/20-13

Rehau S730 AD
Montblanc

Salamander
РАССТАЛ-СТН

Plustec
ARtec PAD

СОК
PLAFEN

KBE Expert
12/21-13 Thyssen

Таблица 1

СТН-1695

Шаблон для установки петель на раму

Шаблон для установки петель на створку

Правильная установка петель на раму и створку обеспечиваются шабло-
нами. Шаблоны заказываются отдельно в зависимости от веса створки и 
системы профилей.

шаблоны

СТН-1696

Выбор шаблонов для установки петель
Обозначение 

системы 
профиля

Обозначение шаблонов при весе створки
до 100 кг до 120 кг

12/20-9 СТН-1695 СТН-1695-0112/20-13
12/21-13
Thyssen

СТН-1695-02
СТН-1696-02

СТН-1695-03
СТН-1696-03
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Элементы и комплекты фурнитуры СТН-1254М при центральном расположении ручки

Обозначение Наименование Маркировка Количество на исполнение СТН-1254-...М
- 01 02 03 04 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 30А 31А 32А 33А 34А 35А 30 31 32 33 34 35 40 41 42 43 44 45

1 СТН-1254.01.00 Засов 440 440-620 1

СТН-1254.01.00-01 Засов 620 621-800 1

СТН-1254.01.00-02 Засов 800 801-1300 1 1

СТН-1254.01.00-03А Засов 1300А 1301-1500 1

СТН-1254.01.00-03 Засов 1300 1501-1800 1

2 СТН-1254.02.00 Угл. перекл. — 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

СТН-1254.02.00-05 Угл. перекл. мал. 02.05 1 1 1 1 1 1

3 СТН-1254.03.00 Удлинитель 500 500 (250) 1 1 1 1 1 2 3

4 СТН-1254.04.00 Шина 280 280-460 1 1 1 1 1 1

СТН-1254.04.00-01 Шина 460 461-550 1 1 1 1 1 1

СТН-1254.04.00-02 Шина 550 551-800 1 1 1 1 1 1

СТН-1254.04.00-03 Шина 800 801-1050 1 1 1 1 1 1

СТН-1254.04.00-04 Шина 1050 1051-1300 1 1 1 1 1

5 СТН-1254.05.00 Запор ср. 800 801-1300 1

СТН-1254.05.00-01А Запор ср. 1300А 1301-1500 1

СТН-1254.05.00-01 Запор ср. 1300 1301-1800 1

СТН-1254.05.00-02 Запор ср. 1800 1801-2300 1

7 СТН-1254.07.00-X1 R/L* Кронштейн 280 280 1 1 1 1 1 1

СТН-1254.07.00-X2 R/L* Кронштейн 550 550 1 1 1 1 1 1

СТН-1254.07.00-X3 R/L* Кронштейн 800 800 1 1 1 1 1 1

9 СТН-1254.09.00-... Петля на раме верх. М См. табл. 4 1 1 1 1 1 1

10 СТН-1254.10.00-... Петля на створке ниж. М См. табл. 4 1 1 1 1 1 1

11 СТН-1254.11.00-... Петля на раме ниж. М См. табл. 4 1 1 1 1 1 1

7а СТН-1254.00.05 Накладка декор. В1 1 1 1 1 1 1

9а СТН-1254.00.06 Накладка декор. В2 1 1 1 1 1 1

10аСТН-1254.00.07 Накладка декор. Н1 1 1 1 1 1 1

11аСТН-1254.00.08 Накладка декор. Н2 1 1 1 1 1 1

11бСТН-1254.00.09 Накладка декор. Н3 1 1 1 1 1 1

12 СТН-1254.00.02 Фиксатор 00200 1

14 СТН-0754.00.01-... Планка запорная См. табл. 3 2 4 2 4 5 7 5 7 7 9 8 10

15 СТН-0754.12.00-... Планка зап. пов.-отк. См. табл. 3 1 1 1 1 1 1

16 СТН-1254.20.00 Блокиратор 20.00 1 1 1 1 1

17 СТН-1254.21.00-... Упор блокиратора См. табл. 3 1 1 1 1 1

18 СТН-1254.22.00 Проветриватель ступ. 12200 1

19 СТН-1254.00.03-... Зацеп проветривателя См. табл. 3 1

20 СТН-1254.00.01-... Планка микровент. См. табл. 3 1

21 СТН-1254.23.00 Защелка балконная 012300 1

22 СТН-1254.00.14-... Подкладка См. Табл. 3 1

23 См. табл. 5 Ручка оконная — 1

Исполнения элементов фурнитуры, зависящих от системы профиля

Си
ст

ем
а 

пр
оф

ил
я

Название системы 
профиля

Поз. 7 Поз. 14 Поз. 15 Поз. 17 Поз. 20 Поз.19 Поз.22
СТН-1254.07.00 СТН-0754.00.01- СТН-0754.12.00- СТН-1254.21.00- СТН-1254.00.01- СТН-1254.00.03- СТН-1254.00.14-

Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк.

12
/2

0-
9

KBE AD

4 20-9

-00 009900 -00 9 -00 21.00 -00 01.00 -02 00302 -00 001400
PROPLEX -00 009900 -00 9 -00 21.00 -00 01.00 -02 00302 -00 001400
Novotex -00 009900 -00 9 -00 21.00 -00 01.00 -02 00302 -00 001400
Exprof -00 009900 -00 9 -00 21.00 -00 01.00 -02 00302 -00 001400
VEKA Softline AD -00 009900 -00 9 -00 21.00 -00 01.00 -00 00300 -01 001401

12
/2

0-
13

Rehau S730 AD

5 20-13

-10 009910 -10 13 -10 21.10 -10 01.10 -01 00301 -10 001410
Montblanc -10 009910 -10 13 -10 21.10 -10 01.10 -01 00301 -10 001410
Salamander -10 009910 -10 13 -10 21.10 -11 01.11 -02 00302 -11 001411
РАССТАЛ-СТН -10 009910 -10 13 -10 21.10 -11 01.11 -02 00302 -11 001411
Plustec -11 009911 -10 13 -10 21.10 -10 01.10 -01 00301 -12 001412
ARtec PAD -11 009911 -10 13 -10 21.10 -10 01.10 -01 00301 -12 001412
COK -10 009910 -10 13 -10 21.10 -10 01.10 -02 00302 -13 001413
PLAFEN -12 009912 -10 13 -10 21.10 -10 01.10 -02 00301 -15 001413
KBE Expert -12 009912 -10 13 -10 21.10 -10 01.10 -02 00301 -15 001413

12/21-13 Thyssen 6 21-13 -14 009914 -14 001214 -14 012114 -14 000114 -14 000314 -14 001414

Таблица 4

Типы и исполнения ручек

Система
профиля

СТН-0596.00 СТН-1561.00

А Б
12/20-9 31 ø10 -01 -01

12/20-13 36 ø10 -02 -02
KBE Expert 39 ø10 -03 -03

Исполнения элементов, зависящих от веса створки

Вес 
створки

Поз. 9 Поз. 10 Поз. 11
Петля на раме 

верхняя М
Петля на створке 

нижняя М
Петля на раме 

нижняя М
1254.09.00- 1254.10.00- 1254.11.00-

Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк.
До 100 кг – 00 09.00 – 00 10.00 – 00 11.00
До 120 кг – 01 09.01 – 01 10.01 – 01 11.01

Таблица 5

Таблица 3

Таблица 2

* - 	 значение «Х» в обозначении исполнения кронштейна выбирается по таблице 3 в зависимости от системы профиля. При заказе кронштейнов необходимо указывать ис-
полнение правое (R) или левое (L), 
	 например: кронштейн 280, правый, для системы 12/20-9 – СТН-1254.07.00-41R; то же для системы 12/20-13 – СТН-1254.07.00-51R.

Ко
мп

ле
кт

ую
тс

я 
по

 тр
еб

ов
ан

ию
 

за
ка

зч
ик

а
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РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ

2 0 1 1
А ПРЕ ЛЬ

ДЛЯ ОКОН ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЯ
ФУРНИТУРА

поворотно-откидная фурнитура СТН-1254-100М
исполнение с поворотно-откидным запором

Основные элементы поворотно-откидной фурнитуры – исполнение с поворотно-откидным запором

(подбираются с учетом размеров створки по фальцу, веса створки и системы профиля)

П
оз

. 
(н

а 
ри

с.
)

Наименование Обозначение (артикул) 
СТН-… FFH, мм FFB, мм Кол-во 

на окне, шт Маркировка

1

Засов 440
Засов 620
Засов 800
Засов 1300
Засов 1300
Засов 1800*

1254.01.00
1254.01.00-01
1254.01.00-02
1254.01.00-03А
1254.01.00-03
1254.01.00-04

440…620
621…800
801…2300
1301…1500
1501…1800
1801…2300

280…1050
280…1300
280…1300
280…1300
280…1300
280…1300

1
1
1
1
1
1

440-620
621-800
801-1300
1301-1800

1801-2300

2
Угловой переключатель 1254.02.00 440…2300 386…1300 1 —
Угловой переключатель малый 1254.02.00-051 440…2300 280…385 1 02.05

3 Удлинитель 500 1254.03.00 1801…2300 — 0(2)* 500 (250)

4

Шина 280
Шина 460
Шина 550
Шина 800
Шина 1050

1254.04.00
1254.04.00-01
1254.04.00-02
1254.04.00-03
1254.04.00-04

440…2300
440…2300
440…2300
440…2300
621…2300

280…460
461…550
551…800
801…1050
1051…1300

1
1
1
1
1

280-460
461-550
551-800
801-1050
1051-1300

5
Запор средний 800
Запор средний 1300А
Запор средний 1300
Запор средний 1800

1254.05.00
1254.00.01А
1254.05.00-01
1254.05.00-02

801…1300
1301…1500
1301…1800
1801…2300

280…1300
1(2)**

1
1
1

801-1300
1301-1500
1301-1800
1801-2300

6 Запор повортно-откидной 1254.06.00 — — 1 06.00

7
Кронштейн 280
Кронштейн 550
Кронштейн 800

1254.07.00-Х1 R /L2

1254.07.00-Х2 R /L2

1254.07.00-Х3 R /L2

440…2300
440…2300
440…2300

280…550
551…800
801…1300

1
1
1

9 Петля на раме верхняя M 1254.09.00-00 (100 кг)
1254.09.00-01 (120 кг) 440…2300 280…1300 1

1
09.00
09.01

10 Петля на створке нижняя М 1254.10.00-00 (100 кг)
1254.10.00-01 (120 кг) 440…2300 280…1300 1

1
10.00
10.01

11 Петля на раме нижняя М 1254.11.00-00 (100 кг)
1254.11.00-01 (120 кг) 440…2300 280…1300 1

1
11.00
11.01

7a Накладка декор. В1 1254.00.05 440…2300 280…1300 1
9a Накладка декор. В2 1254.00.06 440…2300 280…1300 1

10a Накладка декор. H1 1254.00.07 440…2300 280…1300 1
11а Накладка декор. H2 1254.00.08 440…2300 280…1300 1
11б Накладка декор. H3 1254.00.09 440…2300 280…1300 1
12 Фиксатор 1254.00.02 440…620 280…1050 1 00200

14 Планка запорная 0754.00.01-…2

440…800 280…800
801…1300

2
4

801…1300 280…800
801…1300

5
7

1301…1500 280…800
801…1300

6
8

1501…1800 280…800
801…1300

7
9

1801…2300 280…800
801…1050

8
10

15 Планка поворотно-откидная 1254.13.00-…2 440…2300 280…1300 1
16 Блокиратор (приподниматель) 1254.20.00 621…2300 280…1300 1 20.00
17 Упор  блокиратора 1254.21.00-…2 621…2300 280…1300 1

124

2

18

20

19

16

5

14

77а 99а

17

23

3

1

615 5

22 21

10
10а

11
11а
11б

Системы профилей

Фурнитурный паз

Комплекты фурнитуры СТН-1254-100М

  FFH
  FFB

280 ... 385 386 ... 460 461 ... 550 551 ... 800 801 ... 1050 1051 ... 1300

440… 620 СТН-1254-100М СТН-1254-101М СТН-1254-102М СТН-1254-103М СТН-1254-104М —

621… 800 СТН-1254-110М СТН-1254-111М СТН-1254-112М СТН-1254-113М СТН-1254-114М СТН-1254-115М

801… 1300 СТН-1254-120М СТН-1254-121М СТН-1254-122М СТН-1254-123М СТН-1254-124М СТН-1254-125М

1301… 1500 СТН-1254-130АМ СТН-1254-131АМ СТН-1254-132АМ СТН-1254-133АМ СТН-1254-134АМ СТН-1254-135АМ

1501… 1800 СТН-1254-130М СТН-1254-131М СТН-1254-132М СТН-1254-133М СТН-1254-134М СТН-1254-135М

1801… 2300 СТН-1254-140М СТН-1254-141М СТН-1254-142М СТН-1254-143М СТН-1254-144М СТН-1254-145М

 

* Для окон FFH=1800...2300 мм возможно применение засова 800 СТН-1254.01.00-02 с двумя удлинителями 500 
СТН‑1254.03.00. Количество удлинителей 500 при использовании засова 800 указано в скобках.
** Для окон FFB=800...1300 мм используется два запора средних 800 СТН-1254.05.00
*** Для крепления петель необходимо применять винты 4х40, для других узлов и деталей 4х25
1 – Устанавливается свеху при FFB=280…385 мм
2 – Исполнения элементов выбираются по таблице 3
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Элементы поворотно-откидной фурнитуры, зависящие от системы профиля
Кронштейны и ответные планки

Си
сте

ма
 пр

оф
ил

я

Название системы 
профиля

Поз. 7 Поз. 14 Поз. 15 Поз. 17 Поз.19 Поз. 20 Поз.22

Кронштейн* Планка запорная Планка
пов.-отк. Упор блокиратора Зацеп проветривателя Планка микровентиляции Подкладка

СТН-1254.07.00 СТН-0754.00.01- СТН-1254.13.00- СТН-1254.21.00- СТН-1254.00.03- СТН-1254.00.01- СТН-1254.00.14-
Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк.

12
/2

0-
9

KBE AD

-4X*R/L 20-9

-00 009900 -00 9 -00 21.00 -02 00302 -00 01.00 -00 001400
PROPLEX -00 009900 -00 9 -00 21.00 -02 00302 -00 01.00 -00 001400
Novotex -00 009900 -00 9 -00 21.00 -02 00302 -00 01.00 -00 001400
Exprof -00 009900 -00 9 -00 21.00 -02 00302 -00 01.00 -00 001400
VEKA Softline AD -00 009900 -00 9 -00 21.00 -00 00300 -00 01.00 -01 001401

12
/2

0-
13

Rehau S730 AD**

-5X*R/L 20-13

-10 009910 -10 13 -10 21.10 -01 00301 -10 01.10 -10 001410
Montblanc -10 009910 -10 13 -10 21.10 -01 00301 -10 01.10 -10 001410
Salamander -10 009910 -10 13 -10 21.10 -02 00302 -11 01.11 -11 001411
РАССТАЛ-СТН -10 009910 -10 13 -10 21.10 -02 00302 -11 01.11 -11 001411
Plustec -11 009911 -10 13 -10 21.10 -01 00301 -10 01.10 -12 001412
ARtec PAD -11 009911 -10 13 -10 21.10 -01 00301 -10 01.10 -12 001412
COK -10 009910 -10 13 -10 21.10 -02 00302 -10 01.10 -13 001413
PLAFEN -12 009912 -10 13 -10 21.10 -02 00301 -10 01.10 -15 001413
KBE Expert -12 009912 -10 13 -10 21.10 -02 00301 -10 01.10 -15 001413

12/21-
13 Thyssen -6X*R/L 21-13 -14 009914 -14 001214 -14 012114 -14 000314 -14 000114 -14 001414

* Вторая цифра исполнения кронштейнов зависит от ширины створки и выбирается по таблице 1.
**Для системы профиля Rehau Basic (20-13) используется «планка запорная» СТН-0754.00.01-09 (марк. 009909)
Пример выбора  кронштейна 280 для системы 12/20-13 Salamander исполнение правое:
Кронштейн 280 СТН-1254.07.00-51 R

Типы и исполнения ручек

Система
профиля

СТН-0596.00 СТН-1561.00

А Б
12/20-9 31 ø10 -01 -01
12/20-13 36 ø10 -02 -02

KBE Expert 39 ø10 -03 -03
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РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ

2 0 1 1
А ПРЕ ЛЬ

ФУРНИТУРА
ДЛЯ ОКОН ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЯ

поворотная фурнитура СТН-1253-01...24М

3 или 3а2

6a
6

7
7a
7б

4
4a

10

11

3 или 3а

2

9

3

8

3

1

1а

15 14

12

17

16

13

18

5
5a

Таблица 1

Комплекты фурнитуры СТН-1253M
Комплекты без верхнего

и нижнего прижимов
Комплекты с верхним
и нижним прижимом

Высота створки
по фальцу, мм

Ширина створки 
по фальцу, мм Высота створки

по фальцу, мм
Ширина створки по фальцу, мм

200...800 650...900* 901...1300
300...500 СТН-1253-01M 440...620 СТН-1253-10M СТН-1253-20M
501...700 СТН-1253-02M 621...800 СТН-1253-11M СТН-1253-21M

701...1000 СТН-1253-03M 801...1300 СТН-1253-12M СТН-1253-22M
1001...1400 СТН-1253-04M 1301...1800 СТН-1253-13M СТН-1253-23M
1401...1800 СТН-1253-05M 1801...2300 СТН-1253-14M СТН-1253-24M

1801...2300 СТН-1253-06М
* По желанию заказчика, при ширине створки 
650...800 мм по фальцу допускается использовать 
комплекты с верхним и нижним прижимами

ОФП 9 или 13

3,5 – 4

16,2±0,2

12,2±0,2

ВН
С

20

12

9,
4±

0,
2

2,
2

Таблица 2.

1. Назначение
 Устройство поротное СТН-1253М (далее фурнитура) 
предназначено для открывания путем поворота 
одностворчатых окон, изготовленных из ПВХ-профиля.
2. Технические данные
2.1. Фурнитура СТН - 1253М соответствует ГОСТ 30777-2001.
При заказе комплекта фурнитуры Обратите внимание
на расположение оси фурнитурного паза – ОФП 9 или ОФП 13.
«Ось фурнитурного паза» – это расстояние в мм от лицевой 
поверхности профиля коробки до оси фурнитурного паза на 
створке.
2.2.	 Высота створки по фальцу  300……2300 мм.
2.3.	 Ширина створки по фальцу 200……1300 мм.
2.4.	 Вес створки до 100 кг и до 120 кг.
2.5.	 Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150.
2.6.	 Срок службы 10 лет или не менее 20000 циклов 
открывания-закрывания.
3.	 Конструктивные особенности
3.1.	 Все узлы фурнитуры поставляются в среднем зафик-
сированном положении. Фиксация узлов снимается после 
сборки окна путем поворота ручки против часовой стрелки.
3.2.	 Фурнитура позволяет производить:
	 – регулировку створки в горизонтальном направлении;
	 – регулировку створки в вертикальном направлении;
	 – регулировку прижима створки.
4.	У словия поставки
4.1.	 Фурнитура поставляется отдельными деталями и узлами 
по артикулам (таб. 2).
4.2.	 При заказе фурнитуры необходимо указать: систему 
профилей, вес створки, высоту и ширину створки по фальцу, 
высоту установки ручки, исполнение окна – правое и левое.
Примечание: Ступенчатый проветриватель, балконная за-
щелка и оконная ручка в комплект фурнитуры не входят и 
заказываются отдельно.
4.3.	 Размещение элементов фурнитуры на окне
показано на рисунке.
4.4.	 Комплектность фурнитуры при центральном
расположении ручки указана в таблице 3.
Правильная установка верхней и нижних петель на раму и 
створку обеспечивается шаблонами.

Системы профиля
Система 
профиля

Название системы 
профиля

12/20-9

KBE AD
PROPLEX
Novotex
Exprof

Veka Softline AD

12/20-13

Rehau S730 AD
Montblanc

Salamander
РАССТАЛ-СТН

Plustec
ARtec PAD

СОК
PLAFEN

KBE Expert
12/21-13 Thyssen

Комплектность фурнитуры СТН-1253М при центральном расположении ручки

П
оз

.

Обозначение Наименование Марк.
Количество на исполнение СТН-1253-

010203040506 1011121314 2021222324

1 СТН-1254.50.00-01 Засов поворотный 300 300-500 1 - - - - - - - - - - - - - - -

СТН-1254.50.00-02 Засов поворотный 500 501-700 - 1 - - - - - - - - - - - - - -

СТН-1254.50.00-03 Засов поворотный 700 701-1000 - - 1 - - - - - - - - - - - - -

СТН-1254.50.00-04 Засов поворотный 1000 1001-1400 - - - 1 - - - - - - - - - - - -

СТН-1254.50.00-05 Засов поворотный 1400 1401-1800 - - - - 1 - - - - - - - - - - -

СТН-1254.50.00-06 Засов поворотный 1800 1801-2300 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

1а СТН-1254.01.00 Засов 440 440-620 - - - - - - 1 - - - - 1 - - - -

СТН-1254.01.00-01 Засов 620 621-800 - - - - - - - 1 - - - - 1 - - -

СТН-1254.01.00-02 Засов 800 801-1300 - - - - - - - - 1 - 1 - - 1 - 1

СТН-1254.01.00-03 Засов 1300 1301-1800 - - - - - - - - - 1 - - - - 1 -

2 СТН-1254.02.00 Угловой переключатель - - - - - - - 2 2

3 СТН-1254.03.00 Удлинитель 500 500 - - - - - - - - - - 2 2 4

3а СТН-1254.03.00-01 Удлинитель 250 250 - - - - - - 2 - - - - -

4 СТН-1254.08.00-Х R/L* Петля на створке верхняя М см. таб. 4 1 1 1

5 СТН-1254.09.00-... Петля верхняя на раме М см. таб. 5 1 1 1

6 СТН-1254.10.00-... Петля нижняя на створке М см. таб. 5 1 1 1

7 СТН-1254.11.00-... Петля нижняя на раме М см. таб. 5 1 1 1

4а СТН-1254.00.05 Накладка дек. В1 1 1 1

5а СТН-1254.00.06 Накладка дек. В2 1 1 1

6а СТН-1254.00.07 Накладка дек. Н1 1 1 1

7а СТН-1254.00.08 Накладка дек. Н2 1 1 1

7б СТН-1254.00.09 Накладка дек. Н3 1 1 1

8 СТН-0754.00.01-... Планка запорная см. таб. 4 2 2 2 3 4 4 4 4 5 6 7 4 4 5 6 7

9 СТН-1254.00.04 Ограничитель хода 00400 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 СТН-1254.00.10 Прижим средний скрытый 0100 - - 1 1 2 2 - - 1 2 2 - - 1 2 2

11 СТН-1254.00.11-... Зацеп прижима среднего см. таб. 4 - - 1 2 2 - - 1 2 2 - - 1 2 2

12 СТН-1254.20.00 Блокиратор (приподниматель) 20.00 - 1 - 1 - 1

13 СТН-1254.21.00-... Упор блокиратора см. таб. 4 - 1 - 1 - 1

Ко
мп

ле
кт

ую
тс

я п
о 

тр
еб

ов
ан

ию
 за

ка
зч

ик
а 14 СТН-1254.22.00 Проветриватель ступенчатый 12200 1 - - 1 - - 1

15 СТН-1254.00.03-... Зацеп проветривателя см. таб. 4 1 - - 1 - - 1

16 СТН-1254.23.00 Балконная защелка 012300 - 1 1 - 1 1 - 1 1

17 СТН-1254.00.14-... Подкладка см. таб. 4 - 2 2 - 2 2 - 2 2

18 см. таб. 6 Ручка оконная см. таб. 6 1 1 1

Детали зависимые от системы профиля

Систе-
ма про-
филя

Название 
системы 
профиля

Поз. 4 Поз. 8 Поз. 11 Поз. 13 Поз. 15 Поз. 17
1254.08.00

Петля на створ-
ке верхняя М

0754.00.01 1254.00.11 1254.21.00 1254.00.03 1254.00.14

Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк.

12/20-9

KBE AD

-40
-R/L 20-9

-00 009900 -00 01100 -00 21.00 -02 00302 -00 001400
PROPLEX -00 009900 -00 01100 -00 21.00 -02 00302 -00 001400
Novotex -00 009900 -00 01100 -00 21.00 -02 00302 -00 001400
Exprof -00 009900 -00 01100 -00 21.00 -02 00302 -00 001400
VEKA Softline AD -00 009900 -01 01101 -00 21.00 -00 00300 -01 001401

12/20-
13

Rehau S730 AD

-50
-R/L 20-13

-10 009910 -10 01110 -10 21.10 -01 00301 -10 001410
Montblanc -10 009910 -10 01110 -10 21.10 -01 00301 -10 001410
Salamander -10 009910 -10 01110 -10 21.10 -02 00302 -11 001411
РАССТАЛ-СТН -10 009910 -10 01110 -10 21.10 -02 00302 -11 001411
Plustec -11 009911 -11 01111 -10 21.10 -01 00301 -12 001412
ARtec PAD -11 009911 -11 01111 -10 21.10 -01 00301 -12 001412
СОК -10 009910 -10 01110 -10 21.10 -02 00302 -13 001413
PLAFEN -12 009912 -12 01112 -10 21.10 -02 00302 -15 001413
KBE Expert -12 009912 -12 01112 -10 21.10 -02 00302 -15 001413

12/21-
13 Thyssen -60

-R/L 21-13 -14 009914 -14 001114 -14 01.21.14 -14 000314 -14 001414

Исполнения элементов, зависящих от веса створки

Вес створки

Поз. 9 Поз. 10 Поз. 11
Петля на раме верхняя М Петля на створке нижняя М Петля на раме нижняя М

1254.09.00- 1254.10.00- 1254.11.00-
Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк.

До 100 кг 00 09.00 00 10.00 00 11.00
До 120 кг 01 09.01 01 10.01 01 11.01

*	 Х – переменное значение и выбирается по таблице 4, в зависимости от системы профиля
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Таблица 6

Та
бл

иц
а 

5
Та

бл
иц

а 
3

Типы и исполнения ручек

Система
профиля

СТ
Н

-0
59

6.
00

СТ
Н

-1
56

1.
00

А Б
12/20-9 31 ø10 -01 -01
12/20-13 36 ø10 -02 -02

KBE Expert 39 ø10 -03 -03
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РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ

2 0 1 1
А ПРЕ ЛЬ

Фурнитура
ДЛЯ ОКОН ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЯ

Откидная фурнитура СТН-1253-51...65М
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Таблица 4.

Комплекты фурнитуры СТН-1253М

Комплекты без боковых прижимов Комплекты с боковыми прижимами

Ширина створки
по фальцу, мм

Высота створки по 
фальцу, мм Ширина створки

по фальцу, мм

Высота створки
по фальцу, мм

300...800 800...1300
300...500 СТН-1253-51М 440...620 СТН-1253-60М
501...700 СТН-1253-52М 621...800 СТН-1253-61М
701...1000 СТН-1253-53М 801...1300 СТН-1253-62М
1001...1400 СТН-1253-54М 1301...1400 СТН-1253-63М
1401...1800 СТН-1253-55М 1401...1800 СТН-1253-64М
1801...2300 СТН-1253-56М 1801 ... 2300 СТН-1253-65М

Таблица 1.

Детали зависимые от системы профиля

Система 
профиля

Название
системы
профиля

Поз. 4 Поз. 6 Поз. 9 Поз. 11

СТН-1254.15.00 СТН-0754.00.01 СТН-1254.00.14 СТН-1254.00.03

Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк.

12/20-9

KBE AD

-40 011500 
20-9

-00

009900

-00 001400 -02 00302
PROPLEX -00 -00 001400 -02 00302
Novotex -00 -00 001400 -02 00302
Exprof -00 -00 001400 -02 00302
VEKA Softline AD -00 -01 001401 -00 00300

12/20-13

Rehau S730 AD

-50 011500 
20-13

-10

009910

-10 001410 -01 00301
Montblanc -10 -10 001410 -01 00301
Salamander -10 -11 001411 -02 00302
РАССТАЛ-СТН -10 -11 001411 -02 00302
Plustec -11 – -12 001412 -01 00301
ARtec PAD -11 -12 001412 -01 00301
СОК -10 009910 -13 001413 -02 00302
PLAFEN -12 009912 -15 001415 -02 00302
KBE Expert -12 -15 001415 -02 00302

12/21-13 Thyssen -60 21-13 -14 009914 -14 001414 -14 00314

Таблица 3.

Комплектность фурнитуры СТН-1253М при центральном расположении ручки

П
оз

.

Обозначение Наименование Маркировка Примечания
Количество на исполнение

СТН-1253М-
51 52 53 54 55 56 60 61 62 63 64 65

1 СТН-1254.50.00-01 Засов поворотный 300 300-500 1 - - - - - - - - - - -
СТН-1254.50.00-02 Засов поворотный 500 501-700 - 1 - - - - - - - - - -
СТН-1254.50.00-03 Засов поворотный 700 701-1000 - - 1 - - - - - - - - -
СТН-1254.50.00-04 Засов поворотный 1000 1001-1400 - - - 1 - - - - - - - -
СТН-1254.50.00-05 Засов поворотный 1400 1401-1800 - - - - 1 - - - - - - -
СТН-1254.50.00-06 Засов поворотный 1800 1801-2300 - - - - - 1 - - - - - -

1а СТН-1254.01.00 Засов 440 440-620 - - - - - - 1 - - - - -
СТН-1254.01.00-01 Засов 620 621-800 - - - - - - - 1 - - - -
СТН-1254.01.00-02 Засов 800 801-1300 - - - - - - - - 1 - - 1
СТН-1254.01.00-03 Засов 1300 1301-1800 - - - - - - - - - 1 1 -

2 СТН-1254.02.00 Угловой переключатель — - - - - - - 2
3 СТН-1254.03.00 Удлинитель 500 500 - - - - - - 2 4
4 СТН-1254.15.00-...* Петля откидная см. табл. 3 исполнение см. 

табл. 3 2 3 4 2 3 4
5 СТН-1254.09.00-...** Петля на раме верхняя М 09.00 исполнение см. 

табл. 5 2 3 4 2 3 4
4а СТН-1254.00.05 Накладка декоративная В1 — 2 3 4 2 3 4
5а СТН-1254.00.06 Накладка декоративная В2 — 2 3 4 2 3 4
6 СТН-0754.00.01-... Планка запорная см. табл. 3 исполнение см. 

табл. 3 2 3 4 4 5 6 7
7 СТН-1254.00.04 Ограничитель хода 00400 - - - - - - 1
8 СТН-1254.14.00 Ножницы фрамужные 011400 2 1*** 2 2 1*** 2
9 СТН-1254.00.14-... Подкладка см. табл. 3 исполнение см. 

табл. 3 2 1*** 2 2 1*** 2
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а 10 СТН-1254.22.00 Проветриватель ступенчатый 12200 1 - - 1
11 СТН-1254.00.03-... Зацеп проветривателя См. табл. 3 исполнение см. 

табл. 3 1 - - 1
12 см. табл. 4 Ручка оконная — исполнение см. 

табл. 4 1 1

Таблица 2.

* – Исполнение петли откидной выбирается по таблице 3, в зависимости от системы профиля
** – Исполнение петли на раме выбирается по таблице 5, в зависимости от веса створки
*** – По требованию заказчика допускается комплектовать 2 шт. фрамужных ножниц и подкладок.

1.	 Назначение
	 Устройство откидное СТН-1253-51...65М (далее фурнитура) предназначено 
для открывания путем откидывания одностворчатых окон, изготовленных из ПВХ-
профиля.

2.	 Технические данные
2.1.	 Фурнитура соответствует ГОСТ 30777-2001.
2.2.	 Высота створки по фальцу  300……1300 мм.
2.3.	 Ширина створки по фальцу 300……2300 мм.
2.4.	 Вес створки до 100 кг и до 120 кг.

3.	У словия поставки
3.1.	 Фурнитура поставляется отдельными деталями и узлами по артикулам (таб. 2).
3.2.	 При заказе фурнитуры необходимо указать: систему профилей, вес створки, 
высоту и ширину створки по фальцу.
3.3.	 Размещение элементов фурнитуры на окне показано на рисунке.

Правильная установка петли поз. 5 на раму обеспечивается шаблонами.

Типы и исполнения ручек

Система
профиля

СТН-0596.00 СТН-1561.00

А Б
12/20-9 31 10 -01 -01
12/20-13 36 10 -02 -02

KBE Expert 39 10 -03 -03

Исполнения элементов, 
зависящих от веса створки

вес створки, 
кг

Петля на раме верхняя М
СТН-1254.09.00-

Исп. Марк.
до 100 кг -00 09.00
до 120 кг -01 09.01

Таблица 5.
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РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ
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ФУРНИТУРА
ДЛЯ ОКОН ИЗ ДЕРЕВЯННОГО ПРОФИЛЯ

поворотно-откидная фурнитура СТН-1254ДМ
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Комплекты фурнитуры СТН-1254ДМ
Высота створки
по фальцу, мм

Ширина створки по фальцу, мм
280...385 386...460 461...550 551...800 801...1050 1051...1300

440...620 1254-00ДМ 1254-01ДМ 1254-02ДМ 1254-03ДМ 1254-04ДМ —
621...800 1254-10ДМ 1254-11ДМ 1254-12ДМ 1254-13ДМ 1254-14ДМ 1254-15ДМ

801...1300 1254-20ДМ 1254-21ДМ 1254-22ДМ 1254-23ДМ 1254-24ДМ 1254-25ДМ
1301...1500 1254-30АДМ 1254-31АДМ 1254-32АДМ 1254-33АДМ 1254-34АДМ 1254-35АДМ
1501...1800 1254-30ДМ 1254-31ДМ 1254-32ДМ 1254-33ДМ 1254-34ДМ 1254-35ДМ
1801...2300 1254-40ДМ 1254-41ДМ 1254-42ДМ 1254-43ДМ 1254-44ДМ 1254-45ДМ

1.	 Назначение Устройство поротно-откидное СТН-1254ДМ (далее фурнитура) 
предназначено для открывания путем поворота или откидывания одностворчатых 
окон, изготовленных из деревянного профиля.
2.	 Технические данные
2.1.	 Фурнитура СТН - 1254 соответствует ГОСТ 30777-2001.
2.2.	 Высота створки по фальцу  440……2300 мм.
2.3.	 Ширина створки по фальцу 280……1300 мм.
2.4.	 Вес створки до 100 кг.
2.5.	 Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150.
2.6.	 Срок службы 10 лет или не менее 20000 циклов открывания-закрывания.
3.	 Конструктивные особенности
3.1.	 Все узлы фурнитуры поставляются в среднем зафиксированном 
положении. Фиксация узлов снимается после сборки окна путем поворота ручки 
против часовой стрелки.
3.2.	 Фурнитура позволяет производить:
	 – регулировку створки в горизонтальном направлении;
	 – регулировку створки в вертикальном направлении;
	 – регулировку прижима створки.
4.	У словия поставки
4.1.	 Фурнитура поставляется отдельными деталями и узлами по артикулам (таб. 2).
4.2.	 При заказе фурнитуры необходимо указать: систему профилей, вес 
створки, высоту и ширину створки по фальцу, высоту установки ручки, 
исполнение окна – правое и левое.
Примечание: Проветриватель ступенчатый, зацеп проветривателя, балконная защелка и 
оконная ручка в комплект фурнитуры не входят и заказываются отдельно.
4.3.	 Размещение элементов фурнитуры на окне показано на рисунке
4.4.	 Комплектность при центральном расположении ручки указана в таблице 2.

Таблица 1

12 min
18

18 (20)
8

9

После обозначение необходимо указать исполнение фурнитуры по направлению 
открывания ( правое – R или левое – L), например: СТН-1254-33ДМR

Элементы и комплекты фурнитуры СТН-1254ДМ при центральном расположении ручки

Обозначение Наименование Маркировка Примечания
Количество на исполнение СТН-1254-...М

- 01 02 03 04 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 30
А

31
А

32
А

33
А

34
А

35
А 30 31 32 33 34 35 40 41 42 43 44 45

1 СТН-1254.01.00 Засов 440 440-620 1

СТН-1254.01.00-01 Засов 620 621-800 1

СТН-1254.01.00-02 Засов 800 801-1300 1 1

СТН-1254.01.00-03А Засов 1300 1301-1800 1

СТН-1254.01.00-03 Засов 1300 1301-1800 1

2 СТН-1254.02.00 Угловой переключатель — 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

СТН-1254.02.00-05 Угловой переключатель малый 02.05 1 1 1 1 1 1

3 СТН-1254.03.00 Удлинитель 500 500 (250) 1 1 1 1 1 2 3

4 СТН-1254.04.00 Шина 280 280-460 1 1 1 1 1 1

СТН-1254.04.00-01 Шина 460 461-550 1 1 1 1 1 1

СТН-1254.04.00-02 Шина 550 551-800 1 1 1 1 1 1

СТН-1254.04.00-03 Шина 800 801-1050 1 1 1 1 1 1

СТН-1254.04.00-04 Шина 1050 1051-1300 1 1 1 1 1

5 СТН-1254.05.00 Запор ср. 800 801-1300 1

СТН-1254.05.00-01А Запор ср. 1300А 1301-1500 1

СТН-1254.05.00-01 Запор ср. 1300 1301-1800 1

СТН-1254.05.00-02 Запор ср. 1800 1801-2300 1

7 СТН-1254.07.00-21 R/L Кронштейн 280 280 (18-9) 1 1 1 1 1 1

СТН-1254.07.00-22 R/L Кронштейн 550 550 (18-9) 1 1 1 1 1 1

СТН-1254.07.00-23 R/L Кронштейн 800 800 (18-9) 1 1 1 1 1 1

9 СТН-1254.09.00-20 Петля на раме верх. ДМ 12/18 1 1 1 1 1 1

10 СТН-1254.10.00-20R/L Петля на створке ниж. ДМ 12/18-9 1 1 1 1 1 1

11 СТН-1254.11.00-20R/L Петля на раме ниж. ДМ 12/18 1 1 1 1 1 1

7а СТН-1254.00.05-20 Накладка декор. В1 1 1 1 1 1 1

9а СТН-1254.00.06 Накладка декор. В2 1 1 1 1 1 1

10аСТН-1254.00.07-20R/L Накладка декор. Н1 1 1 1 1 1 1

11аСТН-1254.00.08 Накладка декор. Н2 1 1 1 1 1 1

11бСТН-1254.00.09 Накладка декор. Н3 1 1 1 1 1 1

12 СТН-1254.00.02 Фиксатор 00200 1

14 СТН-0754.00.01-... Планка запорная См. табл. 3 Исполнение см. таб. 3 2 4 2 4 5 7 5 7 7 9 8 10

15 СТН-0754.12.00-... Планка зап. пов.-отк. См. табл. 3 Исполнение см. таб. 3 1 1 1 1 1 1

16 СТН-1254.20.00 Блокиратор 20.00 1 1 1 1 1

17 СТН-1254.21.00-... Упор блокиратора См. табл. 3 Исполнение см. таб. 3 1 1 1 1 1

18 СТН-1254.22.00-20 Проветриватель ступ. 012220 1 1 1 1

19 СТН-1254.00.03-... Зацеп проветривателя См. табл. 3 Исполнение см. таб. 3 1 1 1 1

20 СТН-1254.23.00 Защелка балконная 012300 1 1

21 СТН-1254.00.14-... Подкладка См. Табл. 3 Исполнение см. таб. 3 1 1

22 См. табл. 4 Ручка оконная — Исполнение см. таб. 4 1 1 1 1 1 1Ко
мп

ле
кт

ую
тс

я 
по

 тр
еб

ов
ан

ию
 

за
ка

зч
ик

а

Детали зависимые от системы профиля

Си
ст

ем
а 

пр
оф

ил
я

Ти
п 

ф
ал

ьц
а 

ра
м

ы

Поз. 14 Поз. 15 Поз. 17 Поз. 19 Поз. 21

СТН-
0754.00.01

СТН-
0754.12.00

СТН-
1254.21.00

СТН-
1254.00.03

СТН-
1254.00.14

Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк.

12
/1

8-
9

Ев
ро

ф
ал

ьц
 

18
/8

-20 009920 -20 011220 -20 012120 -20 000320 -20 001420

Ев
ро

ф
ал

ьц
 

20
/8

-21 009921 -21 011221 -21 012121 -21 000321 -21 001421

Таблица 3.

Та
бл

иц
а 

2.

Таблица 4.
Типы и исполнения ручек

Система
профиля

СТН-0596.00 СТН-1561.00

А Б
12/18-9 31 010 -01 -01
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РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ

2 0 1 1
А ПРЕ ЛЬ

ФУРНИТУРА
ДЛЯ ОКОН ИЗ ДЕРЕВЯННОГО ПРОФИЛЯ

поворотная фурнитура СТН-1253-01...24ДМ

3 или 3а2

6a

6

7
7a
7б

4
4a

10

11

3 или 3а

2

9

3

8

3

1

1а

15 14

12

17

16

13

18

5
5a

Таблица 1

Комплекты фурнитуры СТН-1253ДM
Комплекты без верхнего

и нижнего прижимов
Комплекты с верхним
и нижним прижимом

Высота створки
по фальцу, мм

Ширина створки 
по фальцу, мм Высота створки

по фальцу, мм
Ширина створки по фальцу, мм

200...800 650...900* 901...1300
300...500 СТН-1253-01ДM 440...620 СТН-1253-10ДM СТН-1253-20ДM
501...700 СТН-1253-02ДM 621...800 СТН-1253-11ДM СТН-1253-21ДM

701...1000 СТН-1253-03ДM 801...1300 СТН-1253-12ДM СТН-1253-22ДM
1001...1400 СТН-1253-04ДM 1301...1800 СТН-1253-13ДM СТН-1253-23ДM
1401...1800 СТН-1253-05ДM 1801...2300 СТН-1253-14ДM СТН-1253-24ДM

1801...2300 СТН-1253-06ДМ
* По желанию заказчика, при ширине створки 
650...800 мм по фальцу допускается использовать 
комплекты с верхним и нижним прижимами

1.	 Назначение Устройство поротное СТН-1253ДМ (далее фурнитура) 
предназначено для открывания путем поворота одностворчатых окон, 
изготовленных из деревянного профиля.
2.	 Технические данные
2.1.	Фурнитура СТН - 1253ДМ соответствует ГОСТ 30777-2001.
2.2.	Высота створки по фальцу  300……2300 мм.
2.3.	Ширина створки по фальцу 200……1300 мм.
2.4.	Вес створки до 100 кг.
2.5.	Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150.
2.6.	Срок службы 10 лет или не менее 20000 циклов открывания-закрывания.
3.	 Конструктивные особенности
3.1.	Все узлы фурнитуры поставляются в среднем зафиксированном 
положении. Фиксация узлов снимается после сборки окна путем поворота 
ручки против часовой стрелки.
3.2.	Фурнитура позволяет производить:
	 – регулировку створки в горизонтальном направлении;
	 – регулировку створки в вертикальном направлении;
	 – регулировку прижима створки.
4.	У словия поставки
4.1.	Фурнитура поставляется отдельными деталями и узлами по артикулам (таб. 2).
4.2.	При заказе фурнитуры необходимо указать: систему профилей, вес 
створки, высоту и ширину створки по фальцу, высоту установки ручки, 
исполнение окна – правое и левое.
Примечание: Ступенчатый проветриватель, балконная защелка и оконная ручка 
в комплект фурнитуры не входят и заказываются отдельно.
4.3.	Размещение элементов фурнитуры на окне показано на рисунке.
4.4.	Комплектность фурнитуры при центральном расположении ручки указана в 
таблице 3.

12 min
18

18 (20)
8

9

После обозначение необходимо указать исполнение фурнитуры по направлению 
открывания ( правое – R или левое – L), например: СТН-1254-33ДМR

Комплектность фурнитуры СТН-1253ДМ при центральном расположении ручки

П
оз

.

Обозначение Наименование Марк. Примечания
Количество на исполнение СТН-1253-

01 02 03 04 05 06 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24

1 СТН-1254.50.00-01 Засов поворотный 300 300-500 1

СТН-1254.50.00-02 Засов поворотный 500 501-700 1

СТН-1254.50.00-03 Засов поворотный 700 701-1000 1

СТН-1254.50.00-04 Засов поворотный 1000 1001-1400 1

СТН-1254.50.00-05 Засов поворотный 1400 1401-1800 1

СТН-1254.50.00-06 Засов поворотный 1800 1801-2300 1

1а СТН-1254.01.00 Засов 440 440-620 1 1

СТН-1254.01.00-01 Засов 620 621-800 1 1

СТН-1254.01.00-02 Засов 800 801-1300 1 1 1 1

СТН-1254.01.00-03** Засов 1300 1301-1800 1 1

2 СТН-1254.02.00 Угловой переключатель — 2 2

3 СТН-1254.03.00 Удлинитель 500 500 2 2 4

3а СТН-1254.03.00-01 Удлинитель 250 250 2

4 СТН-1254.08.00-20 R/L Петля на створке верхняя ДМ 18-9 1 1 1

5 СТН-1254.09.00-20 Петля верхняя на раме ДМ 12/18 1 1 1

6 СТН-1254.10.00-20 R/L Петля нижняя на створке ДМ 12/18-9 1 1 1

7 СТН-1254.11.00-20 R/L Петля нижняя на раме ДМ 12/18 1 1 1

4а СТН-1254.00.05-20 Накладка дек. В1 1 1 1

5а СТН-1254.00.06 Накладка дек. В2 1 1 1

6а СТН-1254.00.07-20 R/L Накладка дек. Н1 1 1 1

7а СТН-1254.00.08 Накладка дек. Н2 1 1 1

7б СТН-1254.00.09 Накладка дек. Н3 1 1 1

8 СТН-0754.00.01-... Планка запорная см. таб. 3 Исполнение
см. таб. 3 2 3 4 4 5 6 7 4 5 6 7

9 СТН-1254.00.04 Ограничитель хода 00400 1 1

10 СТН-1254.00.10-20 Прижим средний скрытый 001020 1 2 1 2 1 2

11 СТН-1254.00.11-... Зацеп прижима среднего см. таб. 3 Исполнение
см. таб. 3 1 2 1 2 1 2

12 СТН-1254.20.00 Блокиратор (приподниматель) 20.00 1 1 1

13 СТН-1254.21.00-... Упор блокиратора см. таб. 3 Исполнение
см. таб. 3 1 1 1

Ко
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а 14 СТН-1254.22.00-20 Проветриватель ступенчатый 012220 1 1 1

15 СТН-1254.00.03-... Зацеп проветривателя см. таб. 3 Исполнение
см. таб. 3 1 1 1

16 СТН-1254.23.00 Балконная защелка 012300 1 1 1

17 СТН-1254.00.14-... Подкладка см. таб. 3 Исполнение
см. таб. 3 2 2 2

18 см. таб. 4 Ручка оконная Исполнение
см. таб. 3 1 1 1

Таблица 4.

Таблица 3.

Таблица 2.

Детали зависимые от системы профиля

Си
ст

ем
а 

пр
оф

ил
я

Ти
п 

ф
ал

ьц
а 

ра
м

ы

Поз. 8 Поз. 11 Поз. 13 Поз. 15 Поз. 17

СТН-
0754.00.01

СТН-
1254.00.11

СТН-
1254.21.00

СТН-
1254.00.03

СТН-
1254.00.14

Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк.

12
/1

8-
9
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ро

ф
ал

ьц
 

18
/8

-20 009920 -20 001120 -20 012120 -20 000320 -20 001420

Ев
ро

ф
ал

ьц
 

20
/8

-21 009921 -21 001121 -21 012121 -21 000321 -21 001421

Типы и исполнения ручек

Система
профиля

СТН-0596.00 СТН-1561.00

А Б
12/18-9 31 010 -01 -01
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РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ

2 0 1 1
А ПРЕ ЛЬ

Фурнитура
ДЛЯ ОКОН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ПРОФИЛЕЙ

Откидная фурнитура СТН-1253-51...65ДМ

1a3 122

61

5

5a

4

4а

1011

7

8 9

Комплекты фурнитуры СТН-1253М

Комплекты без боковых прижимов Комплекты с боковыми прижимами

Ширина створки
по фальцу, мм

Высота створки по 
фальцу, мм Ширина створки

по фальцу, мм

Высота створки
по фальцу, мм

300...800 800...1300
300...500 СТН-1253-51ДМ 440...620 СТН-1253-60ДМ
501...700 СТН-1253-52ДМ 621...800 СТН-1253-61ДМ
701...1000 СТН-1253-53ДМ 801...1300 СТН-1253-62ДМ
1001...1400 СТН-1253-54ДМ 1301...1400 СТН-1253-63ДМ
1401...1800 СТН-1253-55ДМ 1401...1800 СТН-1253-64ДМ
1801...2300 СТН-1253-56ДМ 1801 ... 2300 СТН-1253-65ДМ

Таблица 1.

Детали зависимые от системы профиля

Система 
профиля

Тип фальца 
рамы

Поз. 6 Поз. 9 Поз. 11

СТН-0754.00.01 СТН-1254.00.14 СТН-1254.00.03

Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк.

12/18-9 Еврофальц 18/8 -20 009920 -20 001420 -20 000320
Еврофальц 20/8 -21 009921 -21 001421 -21 000321

Таблица 3.

Комплектность фурнитуры СТН-1253М при центральном расположении ручки

П
оз

.

Обозначение Наименование Маркировка Примечания
Количество на исполнение

СТН-1253ДМ-
51 52 53 54 55 56 60 61 62 63 64 65

1 СТН-1254.50.00-01 Засов поворотный 300 300-500 1 - - - - - - - - - - -
СТН-1254.50.00-02 Засов поворотный 500 501-700 - 1 - - - - - - - - - -
СТН-1254.50.00-03 Засов поворотный 700 701-1000 - - 1 - - - - - - - - -
СТН-1254.50.00-04 Засов поворотный 1000 1001-1400 - - - 1 - - - - - - - -
СТН-1254.50.00-05 Засов поворотный 1400 1401-1800 - - - - 1 - - - - - - -
СТН-1254.50.00-06 Засов поворотный 1800 1801-2300 - - - - - 1 - - - - - -

1а СТН-1254.01.00 Засов 440 440-620 - - - - - - 1 - - - - -
СТН-1254.01.00-01 Засов 620 621-800 - - - - - - - 1 - - - -
СТН-1254.01.00-02 Засов 800 801-1300 - - - - - - - - 1 - - 1
СТН-1254.01.00-03 Засов 1300 1301-1800 - - - - - - - - - 1 1 -

2 СТН-1254.02.00 Угловой переключатель — - - - - - - 2
3 СТН-1254.03.00 Удлинитель 500 500 - - - - - - 2 4

4 СТН-1254.15.00-20 Петля откидная
011500 
18-9

2 3 4 2 3 4

5 СТН-1254.09.00-20 Петля на раме верхняя ДМ 12/18 2 3 4 2 3 4
4а СТН-1254.00.05-20 Накладка декоративная В1 — 2 3 4 2 3 4
5а СТН-1254.00.06 Накладка декоративная В2 — 2 3 4 2 3 4
6 СТН-0754.00.01-... Планка запорная см. табл. 3 исполнение см. 

табл. 3 2 3 4 4 5 6 7
7 СТН-1254.00.04 Ограничитель хода 00400 - - - - - - 1
8 СТН-1254.14.00 Ножницы фрамужные 011400 2 1** 2 2 1** 2
9 СТН-1254.00.14-... Подкладка см. табл. 3 исполнение см. 

табл. 3 2 1** 2 2 1** 2
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ка
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ик

а 10 СТН-1254.22.00-20 Проветриватель ступенчатый 012220 1 - - 1
11 СТН-1254.00.03-... Зацеп проветривателя См. табл. 3 исполнение см. 

табл. 3 1 - - 1
12 см. табл. 4 Ручка оконная — исполнение см. 

табл. 4 1 1

Таблица 2.

** – По требованию заказчика допускается комплектовать 2 шт. фрамужных ножниц и подкладок.

1.	 Назначение
	 Устройство откидное СТН-1253-51...65ДМ (далее фурнитура) предназначено 
для открывания путем откидывания одностворчатых окон, изготовленных из 
деревянного профиля.

2.	 Технические данные
2.1.	 Фурнитура соответствует ГОСТ 30777-2001.
2.2.	 Высота створки по фальцу  300……1300 мм.
2.3.	 Ширина створки по фальцу 300……2300 мм.
2.4.	 Вес створки до 100 кг.

3.	У словия поставки
3.1.	 Фурнитура поставляется отдельными деталями и узлами по артикулам (таб. 2).
3.2.	 При заказе фурнитуры необходимо указать: систему профилей, вес створки, 
высоту и ширину створки по фальцу.
3.3.	 Размещение элементов фурнитуры на окне показано на рисунке.

Исполнения элементов, 
зависящих от веса створки

вес створки, 
кг

Петля на раме верхняя М
СТН-1254.09.00-

Исп. Марк.
до 100 кг -00 09.00
до 120 кг -01 09.01

Таблица 5.

12 min
18

18 (20)
8

9


