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Изготовитель гарантирует работу изделия в течение 36 месяцев со дня передачи изделия по-
требителю или, при отсутствии подтверждающих документов, со дня продажи.
Гарантия распространяется на комплект фурнитуры, состоящий только из оригинальных дета-
лей торговой марки «СТН» производства ООО «Сатурн». В противном случае ООО «Сатурн» не 
берет на себя ответственность за возможные повреждения и их последствия.
Изготовитель фурнитуры не несет ответственность за ненадежную работу или повреждение 
деталей фурнитуры, а также за оснащенные ею окна и двери, если это вызвано несоблюдением 
руководства по монтажу и эксплуатации, диаграмм применения или насильственным воздей-
ствием на фурнитуру. 
Гарантия распространяется только на оригинальные детали торговой марки «СТН» производства 
ООО «Сатурн» при условии проведения ежегодного техобслуживания.

Надежность элементов фурнитуры подтверждается периодическими сертификационными ис-
пытаниями на соответствие требованиям ГОСТ 30777-2001.
Климатическое исполнение фурнитуры – УХЛ 2 по ГОСТ 15150, т.е.

изделия предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным клима-
том со среднегодовыми значениями температуры от -60°С до +45°С, установленные под 
навесом или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несуще-
ственно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свобод-
ный доступ наружного воздуха.

	
Внимание: окна и двери, установленные в зданиях, расположенных на прибрежной терри-
тории морей и океанов, а также в местах с агрессивной и способствующей возникновению 
коррозии атмосферой, должны оснащаться специальной фурнитурой.
Противовзломные окна и двери также должны оснащаться специальной фурнитурой.

Защита металлических частей фурнитуры от коррозии обеспечивается гальваническим цин-
ковым покрытием с радужным хроматированием и полимерно-порошковым покрытием в 
соответствии с цветами  палитры RAL.

Внимание: для ухода за окнами следует использовать только те моющие средства, которые 
не вызывают повреждение защитного слоя фурнитуры. Обчные загрязнения удалять простым 
мыльным раствором, более сильные – специальными моющими средствами. Не использовать 
средства, содержащие кислотные и абразивные вещества.

15. Гарантийные обязательства И Условия эксплуатации

16. Рекомендации и меры безопасности при монтаже фурнитуры

Монтаж фурнитуры должен производиться только специалистами.
Прежде чем приступить к монтажу фурнитуры, необходимо:
проверить и отбраковать те оконные блоки, где не выдержан фальцлюфт (зазор между 
рамой и створкой). 
Суммарный фальцлюфт должен составлять 24±2 мм.
Проверить комплектность и соответствие элементов фурнитуры.

В процессе монтажа:
не допускайте попадания краски, строительного мусора и других посторонних предметов 
в пазы створки и механизмы изделия, 
обеспечьте надежное крепление всех деталей фурнитуры

Подробные рекомендации по установке фурнитуры на окно см. в Инструкциях по монтажу (вкладыши)


